
фотоинжектора PITZ [1]. Измерения осуществляются с использованием трех
детекторов: фотоэлектронный умножитель, квадрантный фотодиод и ПЗС
камера. Основное внимание уделено работе установки в номинальном
режиме: 800 лазерных импульсов (длительность 20 пс) с частотой повторения
1 МГц, энергия в одном импульсе до 30 мкДж, частота последовательностей
10 Гц. Рассмотрено влияние исследуемых параметров на точность измерения
эмиттанса. Работа выполняется при частичной финансовой поддержке
European Community, контракты R1I3-CT-2004-506008 и 011935, а также
Helmholtz Assosiation, контракт VH-FZ-005.

1. http://adweb.desy.de/pitz/web/index.html
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1̂3 ищщ Стенд испытания фотоинжекторов PITZ [1] служит для разработки и
<О ^ ^ характеризации источников электронов, которые способны производить

I пучки с номинальным зарядом в 1 пС и малым поперечным эмиттансом.
Одним из базисных измерений при характеризации фотоинжектора является
измерение поперечного размера электронного пучка.

Представлены три метода измерения поперечного размера электронного
пучка, которые используются в PITZ: сцинтилляционный (YAG) экран, экран
основанный на переходном излучении (OTR) и проволочный сканер.
Наиболее используемой установкой в PITZ является YAG экран из-за его
хорошей чувствительности к низкоэнергетическим электронам (5... 13 МэВ).
С другой стороны OTR экран имеет лучшее разрешение и может применяться
при более высоких энергиях пучка, запланированных в ближайшем будущем
(PITZ2). В данной работе проведены теоретическое и экспериментальное
сравнения методов измерения поперечного размера электронного пучка в
PITZ. Работа выполняется при частичной финансовой поддержке European
Community, контракты RII3-CT-2004-506008 (IA-SFS) и 011935 (EURO-FEL),
а также Helmholtz Association, контракт VH-FZ-005.

1. Веб страница PITZ, http://adweb.desy.de/pitz/web/index.html

102


